Srednie warto$ci kwartalnych wskaznikéw skutecznosci i efektywnosci proceséw w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie za 2010 r.

Komérka org.

Wskaznik

Wymagana
warto$¢

Srednia
wartos¢ za
I kw.

Srednia warto$§¢
Za
I kw.

Srednia
wartosc za
HI kw.

Srednia
wartos¢ za
1V kw.

Uwagi

EPW

Wskaznik skutecznosci
procesu uzdatniania
wody w odniesieniu do
zawartosci zelaza,
manganu i metnosci
(wartos$¢
osiggana/warto$¢
normatywna)

1. Zelazo

2. Mangan

3. Metnosé

<1

0,13
0,52

0,26

0,12
0,8

0,20

0,10

0,54

0,17

0,10
0,48

0,17

Wskaznik zuzycia
energii elektrycznej na
m? produkowanej wody
(ilo$¢ zuzytej energii
elektrycznej/ilosé m®
produkowanej wody)

<0,73
kwWh/m?®

0,571

0,551

0,573

0,565

EGS

Wskaznik efektywnosci
usuwania zwigzkow
wegla wyrazony
wartoscig CHZT i BZTs
(wynik uzyskany/wynik
z pozwolenia)

CHZT-1,16
BZT5-1,09

CHZT-1,27
BZT5-1,10

CHZT-1,28
BZT5-1,10

CHZT-1,28
BZT5-1,10

Wskaznik efektywnosci
usuwania zwigzkow
biogennych azotu i
fosforu (wynik
uzyskany/wynik z
pozwolenia)

N catk.- 1,00
P og.- 0,99

N catk.- 1,02
P og.- 1,04

N catk.- 1,03
P og.- 1,04

N catk.- 0,99
P og.- 1,07

W I kw. przyczyng przekroczenia byly niekorzystne
warunki pogodowe, ktére spowodowaty jednorazowe
wynoszenie osadow z osadnikéw wtornych.

W IV kw. przyczyng przekroczenia byty niekorzystne
warunki pogodowe (temp. w reaktorach biologicznych
wynosila ok. 12 °C).

Wskaznik dysfunkcji
przepompowni $ciekow
(ilo$¢ godzin kiedy
przepompownie byty w
stanie awarii/ilo$¢
godzin pracy
przepompowni)

0-2

1,0

1,0

0,6

0,8




EWK

Sredni czas
zabezpieczania awarii
sieci wodociggowej —od
zgloszenia awarii do
czasu zamknigcia
zasuw (czas
zabezpieczenia
awarii/ilo$¢ awarii)

1,2

2.35

1,08

1,04

1,29

Przyczyna przekroczenia w I kw. byta duza ilo$¢
awarii wystepujacych jednoczesnie w ciagu tego
samego dnia.

Sredni czas udrazniania
sieci kanalizacyjnej —
rozpoznanie
niedroznosci,
udroznienie,
sprawdzenie przyczyny
(czas udrazniania/ilo$¢
udroznien)

1,07

1,11

1,06

1,01

1,06

Przyczyna przekroczenia w I kw. byty niskie
temperatury i duze opady $niegu.

TSK

Sredni czas usuwania
awarii rozdzielczej sieci
kanalizacyjnej
posadowionej do
glebokosci 3 m — od
rozpoczecia do
przywrdcenia
normalnej pracy
kanalizacji (czas
usuwania awarii/ilo§¢
awarii)

6,5

55

Brak awarii

Brak awarii

Sredni czas usuwania
awarii przewodow
ttocznych - od
rozpoczecia do
przywrocenia
normalnej pracy
kanalizacji (czas
usuwania awarii/ilos¢
awarii)

6,5

5,83

17

Przyczyna przekroczenia w Il kw. byt utrudniony
dostep do rurociagu ttocznego (asfaltowa
nawierzchnia)

ESW

Wskaznik awaryjnosci
sieci wodociggowej
(iloé¢ awarii sieci
rozdzielczej i
magistral/taczna
dtugosé sieci
rozdzielczej i magistral)

0,24

0,07

0,14

0,19

Sredni czas usuwania
awarii rozdzielczej sieci
wodociagowej — od
rozpoczecia usuwania
awarii do jej
zakonczenia (czas
usuwania/ilo$¢ awarii)

6,13

5,87

7,33

5,70




Sredni czas usuwania
awarii magistrali
wodociagowej — od
rozpoczecia usuwania
awarii do jej
zakonczenia (czas
usuwania/ilo$¢ awarii)

8,17

8,00

6,86

7,62

Sredni czas usuwania
awarii na przylaczu
wodociggowym — od
rozpoczecia usuwania
awarii do jej
zakonczenia (czas
usuwania/ilo$¢ awarii)

4,64

5,00

5,05

4,37

PO

Tempo zatatwiania
skarg, wnioskow
reklamacji (czas

zalatwiania skarg,

wnioskow,
reklamacji/ilo$¢ skarg,
wnioskow, reklamacji
x 30 dni)

0,49/0,45
(zasadne)

0,61/0,73 (zasadne)

0,65/0,70
(zasadne)

0,62/0,7
(zasadne)

Sredni czas zalatwiania

skarg, wnioskow,
reklamacji (czas
zalatwiania skarg,
wnioskow,
reklamacji/ilo$¢ skarg,
wnioskow, reklamacji)

15,57
dnia/13,43 dni
(zasadne)

18,38 dnia/22 dni
(zasadne)

19,56 dnia/21
dni (zasadne)

18,5/21
dni (zasadne)

Sporzadzita:

Glowny Specjalista ds. ZSZ

Ewa Jaroszewska
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